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Die Bedienungsanleitung ist unmittelbar am transfusio-therm 3000 
deutlich sichtbar aufzubewahren! 
Bei Inbetriebnahme und Nutzung sind die nachfolgenden 
Arbeitsschritte und Hinweise unbedingt zu beachten! 
 

Übersicht  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopptaste mit 
LED 

Standby Taste  
mit LED 

Starttaste mit LED für 
Zieltemp. eisfrei/37°C 

Belegungstaste links und 
rechts mit LED 
1. Aufnahme  
2. Aufnahme  
 

Display mit Echtzeittemperaturanzeige 

Netzanschlussbuchse mit 
Netzschalter und 
Feinsicherung rückseitig 
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Inbetriebnahme und Bedienung 

Arbeitsschritt Tätigkeit Display Hinweis 
Gerät mit 
Strom 
versorgen Netzschalter betätigen     

Gerät 
einschalten Standby betätigen 888,8 

Selbsttest - An dieser Stelle 
wurden alle 
sicherheitsrelevanten Systeme 
geprüft 

Tür öffnen Wannen entnehmen ---,- 
Wannen auf Sauberkeit 
prüfen 

Konserve 
einlegen 

Konserve von 
Kondenswasserrückständen 
befreien, gemäß Piktogramm 
einlegen (keine freiliegenden 
Schlauchanschlüsse) o.g. 

Um eine genau Mess- und 
Mischfunktion zu 
gewährleisten, Konserve nur 
in der dafür vorgesehenen 
Wannengröße verwenden 

Wanne 
einlegen, Tür 
schließen 

formschlüssig in Antriebsplatte 
einlegen o.g.   

Belegung 
bestätigen 

Belegungstaste der jeweiligen 
Aufnahme betätigen 

Ist-
Temp.   

Programm-          
auswahl/Start 

Starttaste eisfrei/37°C 
betätigen (Auswahl der 
Zieltemperatur) 

Ist-
Temp.   

Solltemperatur 
erreicht 
Aufnahme 1 

Belegungstaste der Aufnahme 
1 betätigen ---,- 

Konserve auf Beschädigung 
und Temperatur prüfen. Nach 
Entnahme der fertigen Konserve 
und das Schließen der Tür wird 
die Erwärmung der zweiten 
Konserve fortgesetzt 

weitere 
Konserve 
einlegen 

das leere Fach kann sofort 
wieder, wie oben beschrieben, 
belegt werden   

Die Zieltemperatur kann an 
dieser Stelle nicht geändert 
werden 

Gerät 
ausschalten Standby betätigen   

Der rückseitig angebrachte 
Netzschalter sollte erst nach 
dem Abkühlen der Maschine 
(Lüftergeräusch) betätigt 
werden 
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Sicherheitshinweise 

   
    

Zweckbestimmung 

Das transfusio-therm 3000 ist ausschließlich 
zum Auftauen und Erwärmen von 
handelsüblichen Beutelkonserven mit Plasma 
(FFP), Vollblut und Erythrozytenkonzentrate 
(EK) bestimmt.  

Fehlbedie-      
nung 

Durch falsches 
Einlegen der 
Beutelkonserven) kann 
es zu Überhitzungen 
der Konserven 
kommen.  

Die Bedienung darf nur durch eingewiesenes 
Personal erfolgen. Die erwärmten Konserven 
bitte vor der Transfusion optisch auf 
Unversehrtheit kontrollieren und falls Zweifel 
bestehen, die Konserventemperatur vor der 
Transfusion mittels Thermometer überprüfen.  

Schutz-           
abschaltung 

Dem Bedie-
nungspersonal wird die 
Schutzabschaltung des 
Gerätes bzw. der 
entsprechenden 
Konservenaufnahme 
durch eine rot 
leuchtende LED–
Signallampe und ein 
akustisches Signal 
angezeigt.  

Gesperrte Konservenaufnahme nicht neu 
belegen, bis zum erneuten erfolgreichen 
Durchlaufen des Selbsttestes. Konserve in 
Aufnahme entfernen, Temperatur prüfen und bei 
Temperaturen über 42°C oder sichtbaren 
Beschädigungen vernichten. Schutzabschaltung 
bei erneutem Einschalten zurückgesetzt. Beim 
wiederholten Auftreten einer Schutzabschaltung 
dieser Konservenaufnahme ist der zuständige 
Service zu kontaktieren.  

Sicherheits-     
abschaltung 

Störung im 
Gesamtsystem des 
Gerätes, automatische 
Abschaltung, rotes 
Dauerlicht der 
Stopptaste leuchtet, 
akustischer Dauerton  

Gerät am Netzschalter ausschalten, eingelegt 
Konserven entfernen, Temperatur prüfen und bei 
Temperaturen über 42°C oder sichtbaren 
Beschädigungen vernichten. Beim erneuten 
Einschalten bleibt die Sperrung des Gerätes 
bestehen.  Der Netzstecker ist zu ziehen und der 
Technische Service zu kontaktieren. 
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Hinweise zur Reinigung und Desinfektion  
 
Die Reinigung des Gerätes darf nur bei gezogenem Netzstecker erfolgen. 

 

Außen-          
flächen 

feuchtes Tuch und 
mildes 
Reinigungsmittel 

Keine Scheuermittel oder kratzende / spitze 
Gegenstände verwenden. 

Dichtflächen 

Frontfläche des 
Gehäuses vierseitig 
um den Innenraum 
und Türinnenseite – 
ausschließlich 
feuchtes Tuch und 
mildes 
Reinigungsmittel 

Bei Beschädigung der Dichtflächen oder Tür darf das 
Gerät nicht eingeschaltet werden, da HF-Austritt 
möglich ist. 

Innenraum 

Ausschließlich 
feuchtes Tuch mit 
entsprechend den 
medizinischen 
Vorschriften 
zugelassenen 
handelsüblichen 
Desinfektionsmitteln 

Es darf keine Sprühdesinfektion in die Öffnung 
der Temperaturfühler, die sich an der Oberseite 
des Innenraums befinden, gelangen.  

Mischeinheit 

herausnehmen 
(bestehend aus 
Wanne und 
Antriebsplatte), mit 
feuchtem Tuch oder 
bei Bedarf unter 
fließendem Wasser 
reinigen 

Montage der Mischeinheit muss formschlüssig sein, 
korrekter Sitz überprüfen durch eine Aussparung in 
der Antriebsplatte, welche auf den Mitnehmer gesteckt 
wird. Betrieb des Gerätes bei nicht 
ordnungsgemäßem Sitz der Mischeinheit ist nicht 
gestattet. 
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